
SG 10
UN VRAI RUSTIQUE

SEMIS : 25-35 g/m2   I   1570 graines/g

Les gazons Speedy Green® sont destinés à des réalisations où l’objectif 
est une couverture maximum dans un temps réduit, sur tous types de 
sols. L’ajout de Ray grass anglais traçant dans le SG 10 améliore encore 
sa vitesse d’installation

Les caractéristiques d’un aspect esthétique global restent une priorité 
(finesse, densité, résistance).

UTILISATIONS
• Jardins de particuliers soignés

• Espaces verts publics

• Centre ville

• Ronds points ornementaux

• Parcs de loisirs

Barenbrug se réserve le droit, en cas de rupture de stock, de remplacer la variété épuisée par une autre équivalente

COMPOSITION
   INDEX

 35 % Ray grass anglais traçant        BARCLAY II 6,6 

 35 % Fétuque rouge traçante        BARDANCE 6,3

 20 % Fétuque rouge gazonnante        BARDIVA 6,6

 10 % Pâturin des prés        BARIMPALA 6,1

  INDEX AGREMENT GEVES 2019 6,5

Indice rapidité 
d’installation 

* l’indice rapidité d’installation 
est la couverture du gazon 

après 1 mois d’installation sur 
tous types de sols (semis de 

mars à octobre)

Esthétique 

Sécheresse

Piétinement 

PLATE FORME D’ESSAIS DU CENTRE DE RECHERCHE 
BARENBRUG DE MAS-GRENIER (82)

Exemple de couverture du terrain 1 mois après semis avec le mélange  
SPEEDY Green®

SPEEDY Green® Mélange standard

www.barenbrug.fr


